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PROJETO DE ARQUITETURA/DESIGN DE INTERIORES

REMODELACAO DO EDIFICIO SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA DE
SALIR

Requerente: Junta de Freguesia de Salir
Local: Rua José Viegas Gregdrio 24, 8100-202 Salir

Técnico: Miguel Camdes — Arquiteto
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MEMORIA DESCRITIVA E JUSTIFICATIVA

INTRODUCAO

A presente memodria descritiva e justificativa é referente ao projeto de
arquitetura/design de interiores requerido pela Junta de Freguesia de Salir, no Edifico Sede da
mesma.

O projeto em apresso visa a elaboracdo de uma remodelagdo quase total do piso 00 e
da sala de arquivos do edificio suprarreferido.

A edificacdo tem uma area de implantagdo de 127.93 m2 e desenvolve-se em 2 pisos: 1

acima da cota de soleira e 1 piso abaixo da mesma.

PROGRAMA FUNCIONAL

Atualmente, o acesso principal do edificio conduz a um hall de entrada que distribui os
compartimentos imediatos, bem como o corredor que conduz aos restantes espagos.

Apds a reforma, o acesso conduzird a um mesmo hall que servird simultaneamente de
sala de espera com ligacdo direta a Recegao e acesso visual para o Espago Cidaddo, através de
um vidro transltcido que divide os dois espagos.

Além destes dois espacos, o piso 00 sera dotado de Sala de Reunides, Sala do Presidente
e manter-se-do os espagos de arrumos e instalagdes sanitdrias existentes, sem qualquer

intervencdo e a sala de arquivo localizada no piso -01, sera convertida em Refeitdrio para o staff.
SOLUCOES CONSTRUTIVAS

Pavimentos

Sera colocado um pavimento laminado flutuante em cima do pavimento existente, de
acordo com o Desenho 004 do presente projeto.

Paramentos

Os paramentos interiores serao pintados integralmente de cor branco.

Caixilharias

As caixilharias existentes serdo substituidas por outras de PVC ou Aluminio Termolacado

de cor branco.
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Porta de entrada

A porta de entrada, serd em PVC ou aluminio termolacado de cor branco.

Tetos falsos

Serdo colocados tetos falsos de cor branco em todos os tetos, a uma distancia de 1.80
m do pavimento interior, de acordo com o Desenho 005.

lluminagao

Sera embutida nos tetos falsos, feita com fitas led, de acordo com o Desenho 005.
Rodapés

Os rodapés existentes serdo retirados e substituidos por outos de cor branco.
Mobilidrio fixo do piso 00

O mobiliario fixo serd em compacto fendlico.

O tampo das secretarias sera de cor branco.

Os pés das secretarias serdo de cor cinza claro (RGB 222, 225, 223).

Os armarios sdo de fecho de toque, sem puxadores.

Divisdrias das secretarias

Serdo em compacto fendlico de cor cinza claro (RGB 222, 225, 223), com os numeros de
cor azul (RGB 56, 105, 164).

Mobiliario fixo do refeitorio

O modvel sera em compacto fendlico de cor branco, com bancada em madeira clara, igual
as prateleiras e bancada NR.

Portas interiores

As portas existentes, de acordo com o Desenho 006, serdo lacadas a branco e os
puxadores e fechaduras substituidos por outros de cromados, de acordo com proposta

constante no projeto.

A informacdo omissa no presente documento, complementado com os desenhos

anexos, devera ser questionada ao técnico autor do projeto.



